QC-2 Beflllkopf mit Mischdtiise

U.S.Patents 6,357,494, 9,580,197

SYSTEM

Fur das Mischen von FlUssigkeiten

Ein Tool fir das Mischen von Flussigkeiten mit dem
Ziel, eine moglichst homogene Vermischung zu
erreichen ohne zusatzliche Ruhrwerke.

Vorteile:

e  Optimales Mischergebnis durch Horizontaldiisen

e Vielseitig einsetzbar zum Mischen von sich absetzenden
Flussigkeiten

e Sicher in der Handhabung — kein Tropfen — Kein Kontakt
des Anwenders zur Chemikalie

e Keine zusatzlichen, mechanischen Ruhrwerke erforderlich.

e Keine beweglichen Teile

e Sichere, einfache und flexible Verbindung zu allen QC-
System Tauchrohren (QC-2 Baugruppe)

e Erfordert keine weiteren Bauteile zur Funktionsweise

e  Sehr gute chemische Bestandigkeit

Technische Daten:

Material: | e PE standard natur
AnschluRverbindungen
FlissigkeitsanschluR3: « vertikal oder horizontal
s F3/8% F1/2%, F3/4%,
Gasanschluf3: e horizontal
Schlauch 1/2" o " n "
/m ** NPT 3/8 y 1/2 , 3/
- B - ) Dichtung: o Kalrez®
Maflen: ¢ 270 mm lang
Riickschlagventil GeWiCht: .260 g
check valve 120 Option: ¢ Chemikalien-Codierung
. 2 o Leitfahige Ausfilhrung
™ @) Bestellnummer e DH-JK-PE-020-FX/X-FX/X
185 NPT 3/8“

(7,3")
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Kalrez® ist eine eingetragene Marke der DuPont Co.
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