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Technische Spezifikationen 
 

QC-Serien  • QC2 

• G-Serie 

Material 
(Gehäuse) 

• PE-HD  

• PVDF  

O-Ringe • Perfluorelastomer (Kalrez®) 

• FPM, EPDM  

Anschlüsse für 
Flüssigkeit 

• Flare 1/2"- 3/8“ -3/4“ 

• Schlauchstecker 1/2"-3/4“ 

• Gewinde 1/2"-3/4" 

Gasanschluss für 
Fassbelüftung 

• NPT 1/4" Innengewinde, 

ausrüstbar  

Anschlusskabel 
Sensor 

• Länge ges.: 2 Meter 

• mit PE Schlauch ummantelt 

Sensor • PNP 

• Schließer (NO) 

• Medienabhängig teachbar  

Bestellnummer 

(Beispiel QC2) 

 
DH-DSK-PE-XXX-F1/2“-F1/4“  

 
 
HINWEIS:  

• Alle flüssigkeitsberührten Bauteile aus PE-HD, (optional: PVDF),  PCTFE 
mit O-Ringen Kalrez®. Nicht flüssigkeitsberührte Bauteile aus PVDF, 
PVC, Viton, EPDM.  

• Kalrez® ist eine eingetragene Marke der DuPont Co. 

 
 
 

 

Einfach Leerstand melden – ganz 
automatisch. Entnahmeköpfe mit 
integriertem Bubblesensor 
ermöglichen automatisierten Betrieb. 
 

Eigenschaften: 
 

• Signalgebung bei vollständiger Entleerung 

des Behälters 

• Ermöglicht z.B.: 
 - Ansteuerung der Pumpe 

 - Automatisches Umschalten     

   zwischen zwei Behältern 

 - Steuern von Ampeln oder  

   Signalhörnern 

• Sensor kommt nicht in Kontakt mit dem 

Medium 

 

Anwendungsbeispiele 
 
Automatische Signalgebung nach vollständiger Entleerung des 
Behälters: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatisches Umschalten zwischen Behältern (Ventilsteuerung): 


