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Für ein Höchstmaß an Sicherheit 
und Flexibilität durch „Schlauch im 
Schlauch System“ und Flare Knick-
schutzmutter! 
 

Eigenschaften: 
 

� geringer Biegeradius schafft leicht zu verlegende 

Schlauchleitung auch mit größeren Nennweiten. 

� Hohe Flexibilität ersetzt starre Rohrleitungen. 

� Sehr geringe Knickempfindlichkeit durch Doppelschlauch 

� Zuverlässige Abdichtung durch Flare- Knickschutzmutter 

und Mantelschlauch; dadurch Sicherheit auch im Fall 

einer Leckage am PFA-Kernschlauch. 

� Montage von Sensoren möglich, z.B. kapazitive 

Sensoren, Temperatursensor oder Leitfähigkeitssensor.   

 

Technische Daten: 
 

Material Kernschlauch: 

 

• PFA 

Material Mantelschlauch 

 

• PVC 

Material Mutter: 

 

• PVDF 

Anschluß Mutter: 

 

• Flare 

Dichtung (nicht 

produktberührend): 

• Viton® 

Länge max.: 

 

• 8 Meter 

Temperaturbereich: 

 

• bis max. 60°C 

Größe / Maße: 

 

• Siehe Tabelle unten 

Bestellnummer:        3/8 

                                   1/2" 

                                   3/4" 

                                   1“ 

• R125123 x Länge 

• R12S134 x Länge  

• R12S142 x Länge 

• R12S113 x Länge 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernschlauch aus PFA: 
  

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften der  
PFA-Schläuche sind weitgehend identisch mit denen  
von PTFE. Die wesentlichen Unterschiede zu PTFE sind:  
geringerer Kaltfluss, verbesserte mechanische Eigen-
schaften, geringere Diffusion, höhere Reinheit und bessere 
Lichtdurchlässigkeit. PFA ist schweißbar. 
 

 

 

 

 

 

 

Doppelschlauchsystem 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
Montagebeispiel            Beispiel: Knickschutz Flare 1/2" 

Schlauchgrößen und Maße: 
 

PFA PVC Doppelschlauch 

Ø Außen Ø Innen Wandstärke Betriebsdruck Platzdruck Ø Außen Biegeradius 

Inch mm mm bar bar mm mm 

3/8 6.39 1.57 13.25 53.00 18 30 

1/2 9.53 1.59 9,75 39.00 20 35 

3/4 15.88 1.59 6.25 25.00 29 120 

1 22.23 1.59 4.75 19.00 40 250 

 


